
ГАЗОНОКОСИЛКИ 
Самоходные ML160E и ML160EA;
Несамоходные ML160EB и ML190E

Hitachi Power Tools Netherlands B.V. Moscow Branch    
 115583, Москва, Каширское шоссе, 65  

Тел.: <7> (495) 727-44-60, Факс: <7> (495) 727-44-61, E-mail: offi ce@hitachi-pt.ru

● Сделано в Италии!
● Двигатель Brigs&Stratton
● Стальной корпус из качественной стали 
● Большой диапазон регулировки высоты реза 
● Легкая очистка (наличие промывного канала) 
● Дека шире колесной базы (нет необходимости докашивать триммером) 

Модель ML160E ML160EA ML160EB ML190E
Двигатель Briggs&Stratton 500 Briggs&Stratton 500 Briggs&Stratton 500 Briggs&Stratton 625
Объем двигателя 158 см3 158 см3 158 см3 190 см3

Емкость топливного бака 0,8 л 0,8 л 0,8 л 1,5 л
Емкость масляного бака 0,6 л 0,6 л 0,6 л 1,0 л
Привод нет нет есть есть
Ширина скашивания 420 мм 470 мм 740 мм 470 мм
Высота стрезания травы 24-76 мм 24-76 мм 24-76 мм 24-76 мм
Емкость отсека для травы 550 см3 550 см3 550 см3 550 см3

Функция мульчирования есть есть есть есть
Сухой вес 26 кг 26 кг 28 кг 30 кг


